FICHE ARTICLE - CODE 103642

RENS®©N

POMPE CENTRIFUGE
750L/MIN

MOTEUR TRI 5,5KW SUR BATI

CODE 103642

+Avantages :

+Combinaison d'une pompe auto
amorcante (avec palier et arbre nu) et
d'un moteur électrique montés sur un bati

+Roue ouverte

+Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est
supérieur a la moyenne. Le délais de
livraison peut étre impacté.
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TABLEAU TECHNIQUE
DNA : 2" DNR : 2"
Puissance : 5,50 kW Tension : 400 V
Ampérage : 11 A Modeéle : AA7BELC

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Avantages :

- Combinaison d'une pompe auto amorcante (avec palier et arbre nu) et d'un moteur électrique montés sur un bati
- Roue ouverte

- Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur a la moyenne. Le délais de livraison peut étre impacté.

Informations complémentaires :

Pompe spécialement congue pour les liquides clairs ou légerement chargés, y compris les insecticides, fertilisants et engrais.

Informations techniques :

- Débit max : 750 litres / minute

- Pression max : 4.7 bar

- Pompe RENSON utilisée : AA 7 PLC
- Alimentation triphasée
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