
FICHE ARTICLE - CODE 110796

INVERSEUR DE SENS
ROTATION

25A - 7,5KW MAXI

CODE 110796

Nombre de pôles : 3P

Calibre (A): 32

Puissance moteur sous 415VAC AC23
(kW) : 11

TABLEAU TECHNIQUE
Ampérage : 25 A Puissance : 11 kW

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Nombre de pôles : 3P
- Calibre (A): 32
- Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : 11
- Degré de protection : IP54
- Matière de l'enveloppe : aluminium
- Poids (kg) : 0.57

Description technique :

L’inverseur de sens de rotation 25 A – 7,5 kW maxi est conçu pour permettre l’inversion du sens de rotation des moteurs électriques triphasés
de manière simple et sécurisée.
Il facilite le contrôle des équipements motorisés nécessitant un changement de direction de fonctionnement, tout en garantissant une
commande fiable des installations.

Particulièrement adapté aux applications industrielles, agricoles et aux systèmes de pompage ou de manutention, cet inverseur permet
d’optimiser l’exploitation des équipements en offrant une gestion efficace du sens de rotation.
Sa capacité de 25 A et sa compatibilité avec des moteurs jusqu’à 7,5 kW en font une solution adaptée à de nombreuses installations
professionnelles.

Robuste et conçu pour un usage intensif, il assure une excellente fiabilité dans le temps et contribue à la sécurité de fonctionnement des
équipements électriques.
Sa conception pratique facilite son intégration dans les armoires de commande et les systèmes de pilotage existants.
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