
FICHE ARTICLE - CODE 111147

ROBINET FLOTTEUR
QUICK STOP

MALE 1/2''

CODE 111147

Fermeture instantanée

Moins de cycles de pompe

Installation simplifiée

TABLEAU TECHNIQUE
Modèle : Accessoire :

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Ouverture et fermeture instantanées pour maintenir efficacement le niveau d’eau des cuves et abreuvoirs.
- Réduction des cycles de démarrage et d’arrêt de la pompe, limitant l’échauffement du moteur et la consommation d’énergie.
- Installation facilitée par le raccord union trois pièces intégré.
- Utilisable sur une installation gravitaire ou alimentée par une pompe.

Description technique :

Robinet flotteur standard conçu pour contrôler automatiquement le niveau d’eau claire dans les cuves, réserves d’eau et abreuvoirs agricoles.

Caractéristiques techniques :
- Version standard à niveaux d’intervention fixes
- Raccord hydraulique mâle 1/2" BSP
- Pression de fonctionnement : 0,3 à 6 bar
- Surpression : 10 bar
- Température de fonctionnement : 0 à +50 °C
- Corps en nylon et ABS
- Dimensions : 240 x 80 x 50 mm
- Couleur : noire
- Raccord union trois pièces intégré
- Compatible avec l’eau potable

Conditions d’utilisation importantes :
- Utilisation avec de l’eau claire.
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