
FICHE ARTICLE - CODE 138182

STATION FUEL 12V 40
L/M

PIST MANUEL ALU

CODE 138182

Montage coudé

Pistolet manuel

Pompe 12 V à palettes auto-amorçante

   

TABLEAU TECHNIQUE
Tension : 12 V Débit : 40 L/min

Ampérage : 16 A Flexible : 4 m

Tour/min : 4200 DNA : 1''

DNR : 1'' Débit Sortie Pistolet : 34 L/min

Puissance : 0,19 kW :

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

- Montage coudé
- Pistolet manuel
- Pompe 12 V à palettes auto-amorçante
- Câble 2m50 avec pinces batterie
- 4 m de tuyau de refoulement sertis - Ø20
- Compteur mécanique 3 chiffres"

Informations complémentaires :

"Stations adaptées aux installations de stockage fixe
Fixation facile sur une cuve ou sur un mur
Attention : Le kit d'aspiration n'est pas fourni, pensez à commander séparement" 

   ACCESSOIRES CONSEILLES   



CODE 104930

ENROULEUR ACIER POUR GASOIL

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4''

CODE 972600

CARTOUCHE DE FILTRATION 45L/M

CODE 139742

FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM

3 MÈTRES M1'' CREPINE A CLAPET
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