FICHE ARTICLE - CODE 165010
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POMPE GRAISSE
PREMIUM

LUBESHUTLLE FLEXIBLE
RENFORCE

CODE 165010

+ Recharge propre et ultra rapide

=}= Avec sa poignée levier, générez une
pression plus élevée avec moins d'effort

+ Flexible renforcé
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TABLEAU TECHNIQUE

Cartouche LUBESHUTLLE de

Pression de service : 400 bar Capacité : 400Gr

. ) NN Tete de pompe Acier et corps de
Pression max : 800 bar Matiére : pompe en acier zingué
Débit : 1,5 cm3/coup Flexible : Renforcé

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Dosage précis a petite course

- Poignée ergonomique

- Ouverture de la cartouche sans outil

- Chargement et changement de la cartouche de graisse rapide et propre sans ouverture de la pompe

- Contrdle du niveau de graisse et identification rapide du type de graisse sans dévisser la cartouche

- Vide les cartouches de graisse au maximum sans perte (facilite le recyclage de I'emballage et contribue a
la protection de I'environnement)

Description technique :

Pourquoi favoriser les cartouches LUBSHUTLLE ?

La cartouche se visse directement dans le pistolet, sans ouvrir les deux extrémités comme une cartouche standard.
-> beaucoup moins de graisse sur les mains, moins de pertes et changement de cartouche en quelques secondes.

Plus de problemes d’amorcage ou de bulles d’air car le systeme fermé pousse la graisse de maniére constante jusqu’au bout de la cartouche.
-> débit régulier, quasiment pas de désamorgage et moins de temps perdu en atelier ou sur chantier.

Fiabilité et pression élevées pour usage intensif
Les pistolets LUBSHUTLLE sont congus avec une forte pression de sortie et une construction robuste.
-> efficace méme sur des graisseurs durs ou du matériel fortement sollicité.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 165017 CODE 135801

CARTOUCHE GRAISSE SUPPORT PISTOLET GRAISSE
LUBESHUTTLE

EP-2M LITHIUM 400G
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