FICHE ARTICLE - CODE 72101

RENS®©N

COLONNE
DISTRIBUTION 90L/M

AGILIS MANAGEMENT

CODE 72101

+Gestion de flotte avec filtre intégré,
équipement tout-en-un

+Design compact, structure robuste
IP55

+Porte avant idéal pour les opérations
de maintenance.

TABLEAU TECHNIQUE

Dimension E : 506 mm Dimension D : 1387 mm
Dimension B : 360 mm Dimension A : 457 mm
Dimension C : 280 mm Nombre d'utilisateurs maxi : 250
Puissance : 1,10 kW Flexible : 4m
Liquide : GNR XTL HVO Ampérage : 550A
Pistolet : Automatique Raccord de sortie : 1"
Raccord d'entrée : 1"1/2 Tension : 230 V
Débit : 90 L/min

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Caractéristiques :

- Tableau avec double afficheur

- Clavier et lecteur de clé (badge)

- Pistolet automatique

- Gestion jusqu’a 250 utilisateurs avec mot de passe ou clé

- Calcul consommation de la période pour chaque utilisateur

- Mémoire locale des 255 dernieres distributions

- Possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage

- Gestion de la date et de I'heure de I'approvisionnement avec le logiciel Self Service Management AGILIS (en supplément)

Caractéristiques de la pompe :
- Débit : 90L/min

- Precision : +/- 0,5%

- Tension : 230V



- Puissance : 1100W
- Ampérage max : 5,5
- Filtration : 30microns
-BSP:1"1/2

- Tuyau de 4M

- IP55

Description technique :

Le SELF SERVICE MC est un distributeur de gasoil adapté a un usage privé qui répond aux besoins des utilisateurs en termes de sécurité et
de confort.

Le distributeur de gasoil Self Service MC a une structure robuste avec une porte avant pour faciliter I'entretien des composants.

La pompe a palettes avec by-pass intégré assure un débit élevé du fluide distribué, en toute sécurité. Le distributeur de diesel est équipé d’'un
pistolet automatique avec raccord tournant, ergonomique et facile @ manipuler, et d'un filtre d'absorption d'eau qui garantit un fluide propre et

exempt d'impuretés.

Le débitmeétre a engrenages ovale et I'unité de commande électronique de présélection permettent une gestion de la consommation
multi-utilisateurs, avec la possibilité de stocker dans la mémoire locale les 255 derniéres opérations.

En utilisant le clé Manager, Self Service MC communique avec le PC pour l'exportation et I'organisation des données. En plus de surveiller les
derniéres opérations, le distributeur de gasoil vous permet de saisir le code du véhicule, le kilométrage, la date et I'heure de la distribution
pour un suivi précis des activités. L'utilisation de clés magnétiques, d'autre part, permet d'identifier les opérations de distribution effectuées par
['utilisateur.

Sur demande, il est possible de connecter le Self Service MC au logiciel dédié pour réaliser des impressions détaillées des
approvisionnements, résumés par utilisateur.
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KIT DE TRANSFERT DE DONNEES ~ POMPE DE TRANSFERT 230V 100L/M KIT 10 CLES UTILISATEURS

POUR GESTION MCBOX CUBE A BRIDE GNR/GAZOLE POUR GESTION



CODE 810898 CODE PPI16783
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FLEXIBLE DE JONCTION EMETTEUR IMPULSIONS A TURBINE

POUR GROUPE DE TRANSFERT 90L/M POUR GESTION 72101


http://www.tcpdf.org

