
FICHE ARTICLE - CODE 814848

MALAXEUR ARBRE
LONG 18,5KW 7M

SPEED - 700X700 HÉLICE
Ø600MM

CODE 814848

Transmission par courroie qui protège
le moteur et évite les casses en cas de
blocage.

Couple élevé permettant un mélange
efficace même sur lisier dense.

Conception robuste et étanche
assurant une longue durée de vie avec
peu de maintenance.

TABLEAU TECHNIQUE

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

Le malaxeur à lisier arbre long série Speed est conçu pour une utilisation intensive en exploitation agricole et installations de biogaz.
Il est équipé d’un entraînement électrique avec transmission par courroie, garantissant performance, longévité et sécurité en cas de blocage.

Motorisation :
Puissance disponible : 18,5 kW
Type de moteur : électrique 6 pôles
Vitesse moteur : ˜ 1 000 tr/min
Transmission : par courroie avec système de tension

Avantages :
- Protection du moteur
- Sécurité anti-blocage (patinage en cas de corps étranger)

Informations complémentaires :

Tube mixeur avec bague déflectrice
Hélice de pression
Capot moteur
Remplissage d’huile
Garniture mécanique SiC/SiC
Vase d’expansion d’huile
2 consoles de support
Arbre avec profil prise de force DIN 9611
Arbre traversant 1” 3/8 Z6 DIN 9611
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