FICHE ARTICLE - CODE 973207

RENS®©N

STATION ADBLUE
ECO 230V 35L/M

PISTOLET MANUEL & KIT ASPI

CODE 973207

+Adapté a l'usage industriel

+Facile d'utilisation dans tous les
conditions de travail

+Fiab|e, elle garantie de transfert de
I'AdBlue sur le long terme

+Son débit de 35L/min garantit un cycle
de travail pouvant atteindre les 20mins en
continue (performance optimale)
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TABLEAU TECHNIQUE

Débit : 35 L/min Flexible : 4m
Ampérage : 1A Tour/min : 2900
Tension : 230V DNA: 3/4"
DNR : 3/4" Puissance : 0,37 kW

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Stations livrées complétes et prétes a I'emploi, permettant une mise en service rapide et sans complications

Livré avec :

- Pistolet plastique AdBlue®

- Support plaque

- Support pistolet

- Flexible EPDM AdBlue® 4 m

- Kit crochet d’attache pour IBC

- Kit aspiration 1,5 m avec crépine a clapet

Description technique :

Ce systeme de pompe AdBlue® offre une solution compléte et efficace pour le transfert sécurisé de I'AdBlue®, répondant aux exigences
techniques et pratiques des utilisateurs tout en garantissant une grande flexibilité et une facilité d'utilisation.

Concue pour étre facilement enlevée et déplacée d'un réservoir IBC a un autre, offrant une flexibilité optimale pour les utilisateurs
Capacité de débit élevée pour un remplissage rapide et efficace, allant jusqu"a 20min d'utilisation continue.

Usage : Concue spécifiquement pour le transfert de I'AdBlue, antigel & eau



Matériau : Matériaux compatibles avec I'AdBlue® pour assurer une longue durée de vie et une résistance optimale a la corrosion

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 159104

CANNE ASPIRATION ADBLUE M56x4
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