FICHE ARTICLE - CODE 973724

STATION ADBLUE
230V 10L/M

PISTOLET MANUEL

CODE 973724

+Station de transfert d'AdBlue faible
débit adaptée au remplissage de véhicule
léger.

Congue pour étre facilement enlevée et
déplacée d'un réservoir IBC a un autre.

Livrées complétes, prétes a I'emploi
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TABLEAU TECHNIQUE

Débit : 10 L/min Flexible :
Tension : 230V Pistolet :
DNR : 19mm DNA :

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Station de transfert d'AdBlue faible débit adaptée au remplissage de véhicule léger.
Concue pour étre facilement enlevée et déplacée d'un réservoir IBC a un autre.
Livrées complétes, prétes a I'emploi

Description technique :

- Pompe a membrane AdBlue®

- Débit : 10l/min

- Pistolet manuel bec inox

- Support plague inox avec bac anti-goutte
- Bonde de connexion rapide

- Flexible EPDM AdBlue® 6 m

- Kit aspiration 1,5 m

Livrée sans canne d'aspiration 973527

ACCESSOIRES CONSEILLES

6m
Manuel

19mm



CODE 159104

CANNE ASPIRATION ADBLUE M56x4

GROS FILET


http://www.tcpdf.org

