
FICHE ARTICLE - CODE 975860

PISTOLET HAUTE
PRESSION 1/4P

À GRAISSE AVEC EMBOUT

CODE 975860

Construction robuste en acier avec
poignée gainée antidérapante

Débit ma&

238;trisé pour une application sans
débordement

TABLEAU TECHNIQUE
Poids : 0,95 Kg Liquide : Graisses

Pression de service : 600 bar Raccord : F1/4"

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

Lorsque la vanne est alimentée en air, la pompe démarre à l’activation de la gâchette, puis s’arrête automatiquement sous pression lorsque
celle-ci est relâchée.

- Débit maîtrisé pour une application sans débordement
- Construction robuste en acier avec poignée gainée antidérapante
- Buse rigide pour un accès facile aux points de graissage
- Filetage femelle 1/4" NPT pour une compatibilité universelle

Idéal pour :
Maintenance industrielle
Parcs agricoles et BTP
Ateliers mécaniques et flottes de véhicules

Info technique :
* Pression maximale : 6 000 PSI / 413 bar
* Débit : Contrôle manuel à la poignée
* Connexion : 1/4" NPT femelle
* Poids : ± 0,6 kg
* Matériaux : Corps en acier zingué – Poignée ergonomique

Informations complémentaires :

La poignée de graissage RENSON est l'outil indispensable pour une application précise et maîtrisée de la graisse en maintenance industrielle,
agricole ou mécanique.
Conçue pour offrir un excellent confort d’utilisation et une robustesse à toute épreuve, elle s’adapte parfaitement aux environnements
exigeants.
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